
 

 

 

Monitoraggio qualità dell’aria incendio TMB Rocca 

Cencia 24 marzo 2019 
 

 

Mercoledì 3 aprile 2019 

 

A seguito dell’incendio sviluppatosi presso l’impianto TMB nella giornata del 24 

marzo 2019 la squadra di pronta reperibilità dell’ARPA Lazio è subito intervenuta 

per un primo sopralluogo. 

Nella mattina del 25 marzo i tecnici sono tornati sul posto per controlli più 

approfonditi sui rifiuti e per installare un campionatore ad alto volume per la 

qualità dell’aria a poche decine di metri dal capannone coinvolto nell’incendio. 

 

 

 
 

 

Nella tabella sono riportati gli esiti delle analisi. 
 

 Diossine – TEQ 
(pg/m3) 

Benzo(a)pirene 
(ng/m3) 

PCB 
(pg/m3) 

Limiti o valori di riferimento 0.1-0.3 
(suggerito OMS) 

1 
(media annua) 

* 

   

Campionatore presso impianto 
TMB Rocca Cencia 

    

25/03/2019 0.081 <0.01 959 

26/03/2019 0.002 1.82 52 

27/03/2019 0.002 0.33 45 

*Il valore più alto misurato nel monitoraggio dell’incendio dell’11.12.2018 del TMB Salario (Roma) è stato pari a 1019 

pg/m
3
, mentre nel monitoraggio dell’incendio della Eco X (Pomezia) nei giorni 05-06 maggio 2017 è stato pari a 394 

pg/m
3
. 


